
SISTEMA DOPPIA PARETE ISO 10 INOX, RAME E RUSTY

Il Sistema Iso 10 deve essere installato da personale qualificato; prima di ogni installazione si 
elettrica dal generatore. Seguire scrupolosamente le 

non esca dalla propria sede e ci si raccomanda di non utilizzare lubrificanti, ma solo prodotti 
specifici come la scivolina. Per qualsiasi altra informazione consultare la scheda tecnica o 

Normativa
Marcatura prodotto CE secondo normativa europea EN 1856-1:2009

Designazione
T200-P1W-V2-L50040-O40 
sistema fumario/canale da fumo resistente sino a  200 Pa con fumi umidi
T600-N1-W-V2-L50040-G300 
sistema fumario alte temperature, fumi umidi o secchi in depressione

Materiale 
Acciaio inox AISI 316 L BA (EN 1.4404) parete interna
Acciaio inox AISI 304 BA (EN 1.4301), rame naturale oppure lamiera verniciata parete esterna

Campi di utilizzo 
Sistemi Fumari metallici modulari (condotti, canali da fumo, camini metallici esalazioni aria) 
asserviti a generatori di calore di tipo atmosferico, pressurizzato, ad aria soffiata, convenzionali 
o a condensazione, stufe a pellet.

Applicazioni 
Installazione esterna o interna

Limitazioni
Non utilizzare per campi applicativi differenti da quelli citati. Non idonei per ambienti con 

Diametri 
Interno 80-100; esterno 100-120

Garanzia
10 anni

temperatura, ad esempio le stufe a pellet, per pressioni 
positive o tiraggio naturale. La lana minerale ad alta 
densità - sino a 100 kg - interposta tra le due pareti 
garantisce maggiore sicurezza, in quanto non ci sono 
elementi meccanici di giunzione , evitando così ponti 
termici fra le pareti. La garanzia del prodotto è 10 anni, 5 
volte tanto quanto previsto dalla normativa europea.
Come si installa: Giunzione femmina della parete 
interna verso la sommità, elemento con la 
parete interna maschio verso il generatore e serrare con 
la fascetta di serraggio. Il servizio tecnico interno è a 
disposizione per fornire assistenza con schemi di 
montaggio per ogni cantiere.

Guarnizione a corredo T200 di colore nero                                        
Finitura esterna 

Inox        Rame    Rusty

Il Sistema Iso 10 è un prodotto e, parete interna in acciaio inox 
AISI 316 L BA, parete esterna in acciaio inox AISI 304 BA, rame naturale oppure novità 2021 in lamiera zincata verniciata 
rusty (effetto ruggine) coibentazione tra le due pareti è in lana minerale e 
permette di utilizzare il prodotto sia per i fumi a bassa che ad alta temperatura, garantendo un impatto estetico molto 
più discreto: infatti la maggiorazione di diametro, tra la parte interna e la parete esterna, è solo di 2 cm. Viene 
impiegato per fumi umidi e basse temperature, tipici dei generatori a condensazione, o secchi a medio alta 
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Ø i Ø e CODICE INOX 
080 100 1MDPL1000080 
100 120 1MDPL1000100 

 

 
Lineare h 500 mm  

 
Lineare h 330 mm  

 
Lineare h 250 mm  

 
Telescopico da 260 a 345 mm 

 
Base di partenza c/scarico condensa centrale 

 
Supporto solaio 

 
Tappo con maniglia 

Lineare h 1000 mm  

Guarnizione nera T200 montata e compresa nel prezzo 

Ø i Ø e CODICE RAME 
080 100 1MDPRL1000080 
100 120 1MDPRL1000100 

 
Ø i Ø e CODICE RUSTY 
080 100 1MDPVL1000080 
100 120 1MDPVL1000100 

 

Ø i Ø e CODICE INOX 
080 100 1MDPL500080 
100 120 1MDPL500100 

 
Ø i Ø e CODICE RAME 
080 100 1MDPRL500080 
100 120 1MDPRL500100 

 
Ø i Ø e CODICE RUSTY 
080 100 1MDPVL500080 
100 120 1MDPVL500100 

 

Ø i Ø e CODICE INOX 
080 100 1MDPL330080 
100 120 1MDPL330100 

 
Ø i Ø e CODICE RAME 
080 100 1MDPRL330080 
100 120 1MDPRL330100 

 
Ø i Ø e CODICE RUSTY 
080 100 1MDPVL330080 
100 120 1MDPVL330100 

 

Ø i Ø e CODICE INOX 
080 100 1MDPL250080 
100 120 1MDPL250100 

 
Ø i Ø e CODICE RAME 
080 100 1MDPRL250080 
100 120 1MDPRL250100 

 
Ø i Ø e CODICE RUSTY 
080 100 1MDPVL250080 
100 120 1MDPVL250100 

 

 

 

 

 

 

Ø i Ø e CODICE INOX 
080 100 1MDPT080 
100 120 1MDPT100 

 
Ø i Ø e CODICE RAME 
080 100 1MDPRT080 
100 120 1MDPRT100 

 
Ø i Ø e CODICE RUSTY 
080 100 1MDPVT080 
100 120 1MDPVT100 

 

Ø i Ø e CODICE INOX 
080 100 1MDPBPSV080 
100 120 1MDPBPSV100 

 
Ø i Ø e CODICE RAME 
080 100 1MDPRBPSV080 
100 120 1MDPRBPSV100 

 
Ø i Ø e CODICE RUSTY 
080 100 1MDPVBPSV080 
100 120 1MDPVBPSV100 

 

Ø i Ø e CODICE INOX 
080 100 1MDPSS080 
100 120 1MDPSS100 

 
Ø i Ø e CODICE RAME 
080 100 1MDPRSS080 
100 120 1MDPRSS100 

 
Ø i Ø e CODICE RUSTY 
080 100 1MDPVSS080 
100 120 1MDPVSS100 

 

Ø i Ø e CODICE INOX 
080 100 1MDPTM080 
100 120 1MDPTM100 

 
Ø i Ø e CODICE RAME 
080 100 1MDPRTM080 
100 120 1MDPRTM100 

 
Ø i Ø e CODICE RUSTY 
080 100 1MDPVTM080 
100 120 1MDPVTM100 
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abbinato alla 
coppia di alette, 
diventa supporto 
murale.   
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Base di partenza c/scarico condensa centrale Accessori scarico condensa 

 
Raccordo T 90° uscita doppia parete 

 
Raccordo T 90° ridotto monoflusso 080 

 
Raccordo T 90° ridotto monoflusso 080 

 
T 90° uscita moflusso 

 
Ispezione per combustibili gassosi 

 
Gomito 05° 

Guarnizione nera T200 montata e compresa nel prezzo 

 

Ø i Ø e CODICE INOX 
080 100 1MDPT90M080080 
100 120 1MDPT90M100080 

 
Ø i Ø e CODICE RAME 
080 100 1MDPRT90M080080 
100 120 1MDPRT90M100080 

 
Ø i Ø e CODICE RUSTY 
080 100 1MDPVT90M080080 
100 120 1MDPVT90M100080 

 

Ø i Ø e CODICE INOX 
080 100 1MDPT90M080080F 
100 120 1MDPT90M100080F 

 
Ø i Ø e CODICE RAME 
080 100 1MDPRT90M080080F 
100 120 1MDPRT90M100080F 

 
Ø i Ø e CODICE RUSTY 
080 100 1MDPVT90M080080F 
100 120 1MDPVT90M100080F 

 

Ø i Ø e CODICE INOX 
080 100 1MDPTS080 
100 120 1MDPTS100 

 
Ø i Ø e CODICE RAME 
080 100 1MDPRTS080 
100 120 1MDPRTS100 

 
Ø i Ø e CODICE RUSTY 
080 100 1MDPVTS080 
100 120 1MDPVTS100 

 

Ø i Ø e CODICE INOX 
080 100 1MDPT90080 
100 120 1MDPT90100 

 
Ø i Ø e CODICE RAME 
080 100 1MDPRT90080 
100 120 1MDPRT90100 

 
Ø i Ø e CODICE RUSTY 
080 100 1MDPVT90080 
100 120 1MDPVT90100 

 

Ø i Ø e CODICE INOX 
080 100 1MDPI080 
100 120 1MDPI100 

 
Ø i Ø e CODICE RAME 
080 100 1MDPRI080 
100 120 1MDPRI100 

 
Ø i Ø e CODICE RUSTY 
080 100 1MDPVI080 
100 120 1MDPVI100 

 

 

 
 

 

Ø i Ø e CODICE INOX 
080 100 1MDPG05080 
100 120 1MDPG05100 

 
Ø i Ø e CODICE RAME 
080 100 1MDPRG05080 
100 120 1MDPRG05100 

 
Ø i Ø e CODICE RUSTY 
080 100 1MDPVG05080 
100 120 1MDPVG05100 
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Temperature 

200° C e 
pressione positiva 
sino a 200 Pa.   

CODICE 
PSIF 

CODICE 
APG34F 

 

CODICE 
ATC34F 

CODICE mt 

ATSC5020 50 
ATSC20 1 

 

3/4 

Ø i Ø e CODICE INOX 
100 120 1MDPT90M100100 
100 120 1MDPT90M100100F 

 
Ø i Ø e CODICE RAME 
100 120 1MDPRT90M100100 

 

Ø i Ø e CODICE RUSTY 
100 120 1MDPVT90M100100 
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Gomito 15° 

 
Gomito 45° 

 
Gomito 90° 

 
Terminale antiriflusso 

 
Terminale tronco cono Terminale antintemperie 

 
Terminale parapioggia 

Guarnizione nera T200 montata e compresa nel prezzo 

Gomito 30° 

 
 

 

 

 

Ø i Ø e CODICE INOX 
080 100 1MDPG15080 
100 120 1MDPG15100 

 
Ø i Ø e CODICE RAME 
080 100 1MDPRG15080 
100 120 1MDPRG15100 

 
Ø i Ø e CODICE RUSTY 
080 100 1MDPVG15080 
100 120 1MDPVG15100 

 

Ø i Ø e CODICE INOX 
080 100 DPATAI080 
100 120 DPATAI100 

 

Ø i Ø e CODICE INOX 
080 100 DPATAR080 
100 120 DPATAR100 

 
Ø i Ø e CODICE RAME 
080 100 DPARTAR080 
100 120 DPARTAR100 

 
Ø i Ø e CODICE RUSTY 
080 100 1MDPVTAR080 
100 120 1MDPVTAR100 

 

Ø i Ø e CODICE INOX 
080 100 DPATTC080 
100 120 DPATTC100 

 
Ø i Ø e CODICE RAME 
080 100 DPARTTC080 
100 120 DPARTTC100 

 
Ø i Ø e CODICE RUSTY 
080 100 1MDPVTTC080 
100 120 1MDPVTTC100 

 

Ø i Ø e CODICE INOX 
080 100 1MDPG90080 
100 120 1MDPG90100 

 
Ø i Ø e CODICE RAME 
080 100 1MDPRG90080 
100 120 1MDPRG90100 

 
Ø i Ø e CODICE RUSTY 
080 100 1MDPVG90080 
100 120 1MDPVG90100 

 

Ø i Ø e CODICE INOX 
080 100 DPATP080 
100 120 DPATP100 

 
Ø i Ø e CODICE RAME 
080 100 DPARTP080 
100 120 DPARTP100 

 
Ø i Ø e CODICE RUSTY 
080 100 1MDPVTP080 
100 120 1MDPVTP100 

 

Ø i Ø e CODICE INOX 
080 100 1MDPG30080 
100 120 1MDPG30100 

 
Ø i Ø e CODICE RAME 
080 100 1MDPRG30080 
100 120 1MDPRG30100 

 
Ø i Ø e CODICE RUSTY 
080 100 1MDPVG30080 
100 120 1MDPVG30100 

 

Ø i Ø e CODICE INOX 
080 100 1MDPG45080 
100 120 1MDPG45100 

 
Ø i Ø e CODICE RAME 
080 100 1MDPRG45080 
100 120 1MDPRG45100 

 
Ø i Ø e CODICE RUSTY 
080 100 1MDPVG45080 
100 120 1MDPVG45100 
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Prelievo controllo fumi  

 
Adattatore da mono maschio a ISO 10 

 
Adattatore da mono femmina a ISO 10  

 
Adattatore superiore ISO 10 mono 

  
Aumento  

 

Riduzione  

Guarnizione nera T200 montata e compresa nel prezzo 

Fascetta di serraggio  Fascetta di serraggio H 30 mm 

Ø i Ø e CODICE INOX 
080 100 1MDPPF080 
100 120 1MDPPF100 

 
Ø i Ø e CODICE RAME 
080 100 1MDPRPF080 
100 120 1MDPRPF100 

 
Ø i Ø e CODICE RUSTY 
080 100 1MDPVPF080 
100 120 1MDPVPF100 

 

 

 

Ø i Ø e CODICE INOX 
080 100 1MDPAM080F 
100 120 1MDPAM100F 

 
Ø i Ø e CODICE RAME 
080 100 1MDPRAM080F 
100 120 1MDPRAM100F 

 
Ø i Ø e CODICE RUSTY 
080 100 1MDPVAM080F 
100 120 1MDPVAM100F 

 

Ø i Ø e CODICE INOX 
080 100 1MDPA080100 

 

Ø i Ø e CODICE RAME 
080 100 1MDPRA080100 

 

Ø i Ø e CODICE RUSTY 
080 100 1MDPVA080100 

 

Ø i Ø e CODICE INOX 
080 100 AFS100 
100 120 AFS120 

 
Ø i Ø e CODICE RAME 
080 100 ARFS100 
100 120 ARFS120 

 Ø i Ø e CODICE RUSTY 
080 100 AVFSH100 
100 120 AVFSH120 

 

Ø i Ø e CODICE INOX 
080 100 1MDPAM080 
100 120 1MDPAM100 

 
Ø i Ø e CODICE RAME 
080 100 1MDPRAM080 
100 120 1MDPRAM100 

 
Ø i Ø e CODICE RUSTY 
080 100 1MDPVAM080 
100 120 1MDPVAM100 

 

Ø i Ø e CODICE INOX 
080 100 1MDPAMS080 
100 120 1MDPAMS100 

 
Ø i Ø e CODICE RAME 
080 100 1MDPRAMS080 
100 120 1MDPRAMS100 

 
Ø i Ø e CODICE RUSTY 
080 100 1MDPVAMS080 
100 120 1MDPVAMS100 

 

Ø i Ø e CODICE INOX 
100 120 1MDPR100080 

 

Ø i Ø e CODICE RAME 
100 120 1MDPRR100080 

 

Ø i Ø e CODICE RUSTY 
100 120 1MDPVR100080 

 

Ø i Ø e CODICE INOX 
080 100 AFSH100 
100 120 AFSH120 

 
Ø i Ø e CODICE RAME 
080 100 ARFSH100 
100 120 ARFSH120 
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Ø mm CODICE 
3 ACO3 

 

CODICE 

AM6 

 

 

Cavo acciaio  

Morsetto in acciaio per cavo da 4:6  

Tenditore a due occhi acciaio  

Ø mm CODICE 
6 AT26 

CODICE 

APC3 

Passacavo in acciaio 

 

 

 

 
Le alette, se 
abbinate al 
supporto solaio, 
trasformano 

supporto 
murale. 

 

 
Coppia di alette 

 
Coppia di supporti per base di partenza 

Accessori per Terminali Fascetta cavi tiranti 

Rosone copriforo 

Ø i Ø e CODICE INOX 
080 100 ACAB100 
100 120 ACAB120 

 
Ø i Ø e CODICE RAME 
080 100 ARCAB100 
100 120 ARCAB120 

 
Ø i Ø e CODICE RUSTY 
080 100 AVCAB100 
100 120 AVCAB120 

 

Ø i Ø e CODICE INOX 
080 100 AFCT100 
100 120 AFCT120 

 
Ø i Ø e CODICE RAME 
080 100 ARFCT100 
100 120 ARFCT120 

 
Ø i Ø e CODICE RUSTY 
080 100 AVFCT100 
100 120 AVFCT120 

 

Ø i Ø e CODICE INOX 
080 100 AROSON100 
100 120 AROSON120 

 
Ø i Ø e CODICE RAME 
080 100 ARROSON100 
100 120 ARROSON120 

 
Ø i Ø e CODICE RUSTY 
080 100 AVROSON100 
100 120 AVROSON120 

 

Ø i Ø e CODICE INOX 
080 100 ARQ100 
100 120 ARQ120 

 

Rosone quadrato in due pezzi 

Ø i Ø e CODICE INOX 
080 100 ACA100 
100 120 ACA120 

 
Ø i Ø e CODICE RAME 
080 100 ARCA100 
100 120 ARCA120 

 
Ø i Ø e CODICE RUSTY 
080 100 AVCA100 
100 120 AVCA120 
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Ø i Ø e CODICE RUSTY 
080 100 AVRQ100 
100 120 AVRQ120 

 

Guarnizione nera T200 montata e compresa nel prezzo 

 
Rosone copriforo small 

Ø i Ø e CODICE INOX 
080 100 ARTV100 
100 120 ARTV120 
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Collare con tassello 

Bulloneria 

Collare di fissaggio regolabile da 4 a 8 cm 

Guarnizione nera T200 montata e compresa nel prezzo 

 

 

Tassello acciaio 

Rondella piatta inox 

Vite inox 

Dado esagonale inox 
 

Barra filettata inox 

Tondino per cappotto 

Ø mm L mm CODICE 
16 1000 ATC16 

Ø mm CODICE 
6 ABI06 
8 ABI08 
10 ABI10 

Ø mm CODICE 
6 ADI06 
8 ADI08 

10 ADI10 

Ø mm CODICE 
6 AVI7006 
8 AVI7008 
10 AVI7010 

Ø mm CODICE 
6 ARI06 
8 ARI08 
10 ARI10 

 

Ø mm CODICE 
6 ATI06 
8 ATI08 
10 ATI10 

 
Faldale inclinato 5°-25° base piombo 

Rosone tondo in due pezzi 

 

Il faldale deve essere 
abbinato al collare 
antintemperie ACAI Ø, 
ARCAI Ø, AVCAI Ø. 

Ø i Ø e CODICE INOX 
080 100 ART100 
100 120 ART120 

 

Ø i Ø e CODICE INOX 
080 100 ACT100 
100 120 ACT120 

 
Ø i Ø e CODICE RAME 
080 100 ARCT100 
100 120 ARCT120 

 
Ø i Ø e CODICE RUSTY 
080 100 AVCT100 
100 120 AVCT120 

 

Ø i Ø e CODICE INOX 
080 100 ACL100 
100 120 ACL120 

 
Ø i Ø e CODICE RAME 
080 100 ARCL100 
100 120 ARCL120 

 
Ø i Ø e CODICE RUSTY 
080 100 AVCL100 
100 120 AVCL120 

 

Ø i Ø e CODICE INOX 
080 100 AFIP25100 
100 120 AFIP25120 

 
Ø i Ø e CODICE RAME 
080 100 ARFIP25100 
100 120 ARFIP25120 

 
Ø i Ø e CODICE RUSTY 
080 100 AVFIP25100 
100 120 AVFIP25120 

 

 
Prolunga per collare di fissaggio 
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cm CODICE RUSTY 
10  AVP10 
15 AVP15 
20 AVP20 
25 AVP25 
30 AVP30 

 

cm CODICE RAME 
10  ARP10 
15  ARP15 
20  ARP20 
25 ARP25 
30 ARP30 

 

Ø i Ø e CODICE IRUSTY 
080 100 AVRT100 
100 120 AVRT120 

 

cm CODICE INOX 
10 AP10 
20  AP20 
30 AP30 
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Collare antintemperie 

Faldale piano base alluminio 

Faldale inclinato 5°-25° base alluminio 

Ø i Ø e CODICE INOX 
080 100 AFI25100 
100 120 AFI25120 

 
Ø i Ø e CODICE RAME 
080 100 ARFI25100 
100 120 ARFI25120 

 
Ø i Ø e CODICE RUSTY 
080 100 AVFI25100 
100 120 AVFI25120 

 

Ø i Ø e CODICE INOX 
080 100 AFP100 
100 120 AFP120 

 
Ø i Ø e CODICE RAME 
080 100 ARFP100 
100 120 ARFP120 

 
Ø i Ø e CODICE RUSTY 
080 100 AVFP100 
100 120 AVFP120 

 

 
Ø i Ø e CODICE 
080 100 AGSR080 
100 120 AGSR100 

 

 

Guarnizione di tenuta siliconica 

 

 
Targa dati impianto 

Sportello per nicchia 

CODICE 
ASNI 

 
Il collare 
antintemperie 
deve essere 
abbinato al 

 

Ø i Ø e CODICE INOX 
080 100 ACAI100 
100 120 ACAI120 

 
Ø i Ø e CODICE RAME 
080 100 ARCAI100 
100 120 ARCAI120 

 
Ø i Ø e CODICE RUSTY 
080 100 AVCAI100 
100 120 AVCAI120 
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Scivolante 

CODICE 
ASCI 

 

 

CODICE 
ATI 

La targhetta è obbligatoria ad ogni installazione completa di un 
sistema fumario.  

Guarnizione nera T200 montata e compresa nel prezzo 

Grasso adatto per agevolare 

raccomanda di non utilizzare 
altri prodotti lubrificanti. 

Il faldale deve essere 
abbinato al collare 
antintemperie ACAI Ø, 
ARCAI Ø, AVCAI Ø. 

Il faldale deve essere 
abbinato al collare 
antintemperie ACAI Ø, 
ARCAI Ø, AVCAI Ø. 


